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Wägeablage

Wägegestell Wägekorb

Waage

Wasserwaage

GVS Archimedes

8.8.8.8.8.8 P S
G

Display: 
G	    Gold Modus 
S 	    Silber Modus
P	    Platin Modus

M1	    Gewicht in Luft
M2	    Gewicht in Wasser
O	    Wert ist stabil

Label: 
S.C.	 Gold-Silber-Kupfer Legierung 
C.	 Gold-Kupfer Legierung  
	 (z.B. Krugerrand)

S.	 Gold-Silber Legierung 
SG	 Spezifisches Gewicht

Tasten:
ON/OFF	 Ein- und ausschalten
A	 Funktionstaste  
	 (Weiterschalten der Legierungen)
B	 Bestätigungstaste
ENTER	 Speichertaste
ZERO	 Zurück zu Null
C	 Technikertaste
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GVS Archimedes
Vor dem Einschalten

	 1.	 Stellen Sie den GVS Archimedes auf eine ebene, stabile Fläche.

	 2.	 Drehen Sie die höhenverstellbaren Füße so, dass die Luftblase der Wasserwaage genau in 
		  der Mitte ist.

	 3.	 Platzieren Sie den Wassertank auf der Waage (so, dass er stabil in den Einbuchtungen  
		  steht).

	 4.	 Schütten Sie sorgfältig DESTILLIERTES Wasser in den Wassertank. Der Wassertank sollte  
		  bis zur horizontalen Linie aufgefüllt sein. Falls Wassertropfen am Wassertank entstehen,  
		  wischen Sie diese mit einem Papiertuch weg.

	 5.	 Platzieren Sie das Wägegestell auf der Waage. Die 4 Beine schließen dabei mit den  
		  Ausbuchtungen ab. Der Wägekorb taucht dabei komplett in das destillierte Wasser ein.  
		  Es soll auch kein direkter Kontakt zwischen Wägegestell, Wägekorb und Wassertank sein.

Kalibrierung bei Erstverwendung oder Ortsänderung

	 1.	 Schalten Sie den GVS Archimedes ein mit dem Schaltknopf auf der Seite und drücken Sie  
		  dann ON/OFF.

	 2.	 Warten Sie 30 Minuten. In dieser Zeit stabilisieren sich die elektrischen Ströme  
		  (WICHTIG für Kalibrierung).

	 3.	 Drücken Sie die Taste ZERO um die Waage auf 0.00 zu stellen.

	 4.	 Halten Sie die Taste ZERO gedrückt, bis das Display „CAL“ anzeigt.

	 5.	 Die Waage ist jetzt im Kalibrier-Modus und zeigt „500.00“ an.

	 6.	 Platzieren Sie das Kalibrier-Gewicht von 500 g in der Mitte der Wägeablage.

	 7.	 Der GVS Archimedes wird jetzt automatisch kalibriert.

	 8.	 Das Display zeigt „END“ sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist.

	 9.	 Entfernen Sie das Kalibrier-Gewicht. Der GVS Archimedes kehrt automatisch in den  
		  Wäge-Modus zurück.

Temperatur-Einstellung

	 1.	 Um korrekte Ergebnisse zu erhalten, stellen Sie die Wassertemperatur ein. Platzieren Sie das  
		  mitgelieferte Thermometer im Wasser.

	 2.	 Nach 2 Minuten lesen Sie den Wert ab. Der Standard-Wert ist 25°C. Falls Ihre  
		  Wassertemperatur abweicht, ändern Sie den Wert beim GVS Archimedes wie folgt:

	 3.	 Wenn das Display „0.00“ zeigt, halten Sie die Taste A gedrückt bis „C25“ am Display  
		  erscheint.

	 4.	 Mit der Taste A können Sie die Ziffer verändern, mit ZERO können Sie zur nächste Ziffer  
		  wechseln.

	 5.	 Drücken Sie ENTER wenn Sie die Temperatureinstellung abgeschlossen haben.
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GVS Archimedes
Anwendung

Der GVS Archimedes berechnet den Edelmetall-Anteil Ihrer Test-Objekte. Dafür messen Sie zuerst das Gewicht 
in Luft („M1“) und vergleichen dieses mit dem Gewicht im Wasser („M2“). Sie speichern die erhaltenen Werte 
durch drücken der ENTER Taste.

	 1.	 Stellen Sie den gewünschten Modus ein durch Drücken der Taste A 2x kurz hintereinander.

			   G steht für Gold-Modus

			   P steht für Platin-Modus

			   S steht für Silber-Modus

	 2.	 Auf dem Display blinkt „M1“. Legen Sie nun Ihr Test-Objekt in die Mitte der Wägeablage.

	 3.	 Sobald links oben am Display „O“ erscheint, ist der Wert stabil. Speichern Sie diesen Wert  
		  durch drücken auf ENTER.

	 4.	 Auf dem Display blinkt jetzt „M2“. Heben Sie die Wägeablage an und platzieren Sie das  
		  Testobjekt mit Hilfe der mitgelieferten Pinzette in der Mitte des Wägekorbs. Vermeiden Sie  
		  dabei die Erzeugung von Luftblasen.

	 5.	 Sobald links oben am Display „O“ erscheint, ist der Wert stabil. Speichern Sie diesen Wert  
		  durch drücken auf ENTER.

	 Gold-Modus

	 6.	 Auf dem Display erscheint nun der Karat-Wert für die entsprechende Legierung. Drücken Sie die  
		  Taste A, um zwischen den Legierungen zu wechseln. Zuerst wird Gold-Silber-Kupfer Legierung,  
		  dann Gold-Kupfer Legierung (z.B. Krugerrand, American Eagle) und dann der Karat-Wert für  
		  Gold-Silber Legierung angezeigt. Danach wird das spezifische Gewicht (S.G.) in [g/cm³] angezeigt.

	 7.	 Drücken Sie erneut ENTER um die Prozent-Werte für die entsprechende Legierung anzuzeigen.  
		  Drücken Sie die Taste A, um zwischen den Legierungen zu wechseln.

	 8.	 Drücken Sie erneut ENTER um in den Wäge-Modus zurückzukehren (am Display blinkt „M1“).

	 Platin-Modus

	 6.	 Der Anteil an Platin wird angezeigt. Reines Platin hat 1000 Teile.

	 7.	 Durch drücken der Taste A erscheint das spezifische Gewicht (S.G.) auf dem Display in [g/cm³].

	 8.	 Durch drücken der Taste A erscheint das Volumen des Test-Objekts in [cm³].

	 9.	 Drücken Sie erneut ENTER um in den Wäge-Modus zurückzukehren (am Display blinkt „M1“).

	 Silber-Modus

	 6.	 Der Anteil an Silber wird angezeigt. Reines Silber hat 1000 Teile, z.B. Sterling Silber hat 925.

	 7.	 Durch drücken der Taste A erscheint das spezifische Gewicht (S.G.) auf dem Display in [g/cm³].

	 8.	 Durch drücken der Taste A erscheint das Volumen des Test-Objekts in [cm³].

	 9.	 Drücken Sie erneut ENTER um in den Wäge-Modus zurückzukehren (am Display blinkt „M1“).
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GVS Archimedes

Ergebnisse
	 „LO“ wird als Ergebnis angezeigt: Die Dichte des Test-Objekts ist zu niedrig (Englisch: low).

		  •	 Prüfen Sie, ob der korrekte Modus für das Test-Objekt eingestellt ist. Wenn z.B. Silber  
			   im Gold-Modus gemessen wird, ist das Ergebnis immer „LO“.

		  •	 Prüfen Sie, ob andere Fremdkörper mitgemessen wurden.

		  •	 Stellen Sie sicher, dass keine Luftblasen vorhanden sind.

		  •	 Stellen Sie sicher, dass das Test-Objekt nicht innen hohl ist.

	  „HI“ wird als Ergebnis angezeigt: Die Dichte des Test-Objekts ist zu hoch (Englisch: high).

		  •	 Prüfen Sie, ob der korrekte Modus für das Test-Objekt eingestellt ist. Wenn z.B. Gold  
			   im Silber-Modus gemessen wird, ist das Ergebnis immer „LO“.

Wichtige Hinweise
	 •	 Für genaue Ergebnisse reinigen Sie Ihr Testobjekt vor dem Abwiegen mit Reinigungs-Alkohol.

	 •	 Greifen Sie nie direkt mit der Hand in den Wassertank.

	 •	 Reinigen Sie den Wassertank regelmäßig auf der Innenseite mit einem Papiertuch und  

	  	 Reinigungs-Alkohol. Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Innenseite des Wassertanks.

	 •	 Wechseln Sie das destillierte Wasser regelmäßig (alle 1 – 2 Monate).

	 •	 Die maximale Kapazität beträgt 1 200g. Vermeiden Sie eine Überbelastung des GVS Archimedes.

Troubleshooting / FAQs
Warum funktioniert meine Kalibrierung nicht?

Probieren Sie eine längere Aufwärmphase vor der Kalibrierung (30 – 60 Minuten eingeschaltet lassen).

Meine Ergebnisse weichen von den erwarteten Ergebnissen ab.

	 •	 Temperatur-Einstellung: Prüfen Sie, ob die eingestellte Temperatur mit der Wassertemperatur über 
		  einstimmt.

	 •	 Schmutzpartikel verändern das Gewicht und damit das Ergebnis: Reinigen Sie das Test-Objekt mit  
		  Reinigungs-Alkohol.

	 •	 Luftblasen verändern das Gewicht im Wasser: Vermeiden Sie beim Eintauchen die Bildung von  
		  Luftblasen an der Unterseite des Test-Objekts.

	 •	 Falls sich der Standort bzw das Umfeld des GVS Archimedes geändert hat: Kalibrieren Sie erneut.

	 •	 Wasser verschmutzt oder verdampft: Kontrollieren bzw wechseln Sie das destillierte Wasser. Das  
		  Wasser soll sauber sein und bis zur horizontalen Linie reichen.
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Dichtewerte

GVS Archimedes

Gold Anteil Spezifisches 
Gewicht

K24 100% 19.13 - 19.51
K22 91.6% 17.45 - 18.24
K20 83.4% 16.03 - 17.11
K18 75% 14.84 - 16.12
K14 58.4% 12.91 - 14.44
K10 41.7% 11.42 - 13.09

Edelmetalle Spezifisches Gewicht 
[g/cm³] bei 20°C

Platin 21.45

Gold 19.32

Rhodium 12.44

Palladium 12.02

Silber 10.53

Andere  
Metalle

Spezifisches Gewicht 
[g/cm³] bei 20°C

Ruthenium 12.41

Palladium 12.02

Blei 11.36

Kupfer 8.93

Nickel 8.90

Cobalt 8.85

Eisen 7.87

Zinn 7.30

Zink 7.13

Titan 4.51

Aluminium 2.70

Platinum
Nickel Palladium

Pt. 1000 21.45 21.45
Pt. 950 20.04 20.64
Pt. 900 18.80 19.88
Pt. 850 17.71 19.18
Pt. 800 16.73 18.53
Pt. 750 15.86 17.92

Legierung [g/cm³]


